


Gietijzeren zwenk- en bokvorken
met wielen met een elastische
rubberband

Technische specificatie

B Wiel
slalen naafbus met .".FL‘.{}E."'#U Can Sear
Je elastische rubberband
BE" Shore A
twee diepgroafkogellagers voorzian
van hoogwaardig lthiumzeepvet
nasmeaegroaar via vetnippe 0p wielas

- labynntalichchiing

B Zwenk- en bokvork
- ZWenKvork uit nodulair petzer

(GGG40): bokvork uit grijs gigtijzer
(GG20)
aanzijdig afgedicht diepgroel-
KoGEel ager
Voorzien van aaen vetnippel an hoog-
waardig ithiumzeapvel

B Temperatuur
van <20° ot +80°C

B Chemische bestendigheid
T -".':J 10

B Onderhoud
wiel &n 2wenkvork pernodiel nasmeran
b extreme bedrijisomstandigheden

Cast iron swivel and rigid forks
with wheels with elastic rubber tyre
on steel hub

Technical specification

B Wheel
elastic rubber tyre (65" Shore A
bonded on steel hub
IwD deap groove ball beanngs
lubricated with a high-performance
hthium soap grease

- fitted with grease-nipple on wheel

axle
labyrinth seal

B Swivel and rigid forks
sphercidal cast iron swivel lork
GGG40); grey cast iron rigid fork
(GG20)
leep groove ball beanng sealed an
ona side
fitted with hydrauiic grease-nipple
and [ubncated with a high-perfor-
mance lithwm soap grease

B Temperature
from -20° to +80°C

B Chemical compatibility
seg page 10

B Maintenance
penodically relubncate wheel and swivel
lork In case ol extreme operaling
conaibions

Type TB

Lank- och fast bygel i gjutjarn med
hjul av stal med pavulkad elastisk
gummibana

Teknisk specifikation

B Hjul
stalnay med pavulkad elastisk
gummebana (65' shora A)
tva sparkullager smorda med fell pa
iumbas
- hjulaxein ar lorsedd med smannippel
kombinerad 1atning

B Lank- och fast bygel
sagjarn (535 0717) 1 lankbygein, gratt
gjutjam (35S 0120} 1 den fasta bygeln
sparkullager lalat pa en sida
forsecd med smannippel och smord
mead felt pa wmbas

B Temperatur

fran -20- 1l +80°C

B Kemisk bestandighet
se sidan 10

B Underhall
for extrema applikationer
rekommenderas reqgelbunden
eltersmornng




Type TB
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Wiel / Wheel / Hjul Zwenkwiel / Swivel castor / Lankhjul Bokwiel / Rigid castor / Fast hjul
Afmetingen Gewicht Aanduiding
Dimensions Weight Designation
Dimensioner Vikt Beteckning
pay
b B d N € H U E F X Y S yr
mm kg kg
Wielen® / Wheels* / Hjul*

B0 30 10 36 &2 0.4 WCTB 0803 6101AS 85
100 40 15 46 B4 0,7 WCTB 1003 6151AS 140
120 50 15 566 7B 1.0 WCTB 1203 6151AS 210
140 60 15 66 B8 1.4 WCTB 1403 6151AS 300
Zwenkwieen / Swivel castor / Lankhjul

80 30 10 3 - 105 30 85 60 120 85 9 %1 JCTB 0803 6101 85
100 40 15 468 - 130 35 105 70 135 100 11 3.1 JCTEB 1003 6151 140
120 50 15 56 - 155 40 115 80 145 110 11 4.1 JCTB 1203 6151 210
140 60 15 66 - 180 45 125 90 160 125 11 57 JCTB 1403 6151 300
Bokwielen / Rigid castor / Fast hjul

80 30 10 36 - BS - 85 50 110 79 a9 1,1 FCTB 0803 6101 B85
100 40 15 6 - 105 - 895 60 125 20 11 1.8 FCTB 1003 6151 140
120 50 15 586 - 130 - 105 70 138 100 11 2,6 FCTB 1203 6151 210
140 60 15 66 - 195 - 115 80 140 110 11 38 FCTB 1403 6151 300
* Inclusief as / Including axie / Inklusive axel

Karakteristieken Characteristics Karakteristika

—~ lage rol- en drempel weerstand — low rolling- and threshold resistance — lagt rull- och tréskelmotstand

— stootvast en Irillingdempend — shock-resistant and shock-absorbing - sidtdampande

— uitermate geschikt voor ruwe — extremely suitable for rough operational ~ mycket lamplig vid kravande

bedrijfflsomstandigheden conditions applikationer

EOISDm

43



Gietijzeren zwenk- en bokvorken
met wielen met Vulkollan band

Technische specificatie

N Wiel
gris gietizer (GG20) met opgevulca-
-‘i:?-:--:rnc: Vulkollan band
> Shore .ﬂ.b
‘u-‘=- diepgroefkogellagers voorzien
yan ho gf;rmnh* ithiumzaapvet
nasmeerbaar via vainippel op wielas
- |labyrmafdichting

B Zwenk- en bokvork
;"."-.-F‘ﬁk'-.-' Wi uit noduiar gietijzer
(G GG GGA40Y; bokvork Ui grijs getijzer
(GG20)
eenz r-:.u atgedicht diepgroet-
kogellager
voorzien van een vetnippel en hoog-

waardig Iithiumzeepvel

B Temperatuur
van -30 tot +80°C

B Chemische bestendigheid
minder geschikt in natte omgeving
van +680° C of meer
verder zie pag 10

B Onderhoud
wial en Zwenkyork periodiek nasmaren
bij extreme bedriffisomstandighaden

Cast iron swivel and rigid forks
with cast iron wheels with
Vulkollan tyre

Technical specification

B Wheel
- grey cast iron wheel with bonged-on
‘l.l'uiht “h:n tyre (92 Shore A)
- two deep groove ball bearings
with a hi gh-pr—"lﬂrir- ance lithium soap

grease
fitted with grease-nipple on wheel
axia

labyrinth saal

W Swivel and rigid forks

— spharoidal cast iron swivel fork
(GGGA0); gray cas! iron rigid fork
(GG20]

- deep groove ball bearing sealed on
one se

- fitted with hydraulic grease-nipple
and lubricated with a high-perior-
mance lithium soap grease

B Temperature
from -30° to +80°C

B Chemical compatibility
less sutable for wet applications over
60'C
further see page 10

| Main‘lenanca
periodically relubricate wheel and swivel
fork in case of extreme operating
coONcibhons

Type CV

Lank- och fast bygel i gjutjarn med
hjul av gjutjarn med pavulkad
Vulkollan

Teknisk specifikation

| Hjl.Il
segjam (35 0717) med pavulkad
Vulkollan (92° Shore A)
tva Ezarkgl'agﬁr smorda med lett pa
lilurmbas
hiulaxeain ar torseda med smaorjnippel
- wombinerad tatning

B Lank- och fasl bygel
segjarn (S8 0717) i lankbygeln, grat
gutiam (S5 0120) i dan d‘-H wgeln
- sparkullager tatat pa en sida
forsedd med smornippel och smord
med lett pa kiumbas

B Temperatur
fran -30° till +80°C

W Kemisk bestandighet
mindra lampiig vid vata miljoer med
temperatur Over +80"C
S5 vidare sidan 10

B Underhall
tor extrema apphkahoner
"l:"HI;':I“I'II‘.‘1F': wleras regeibun dar
effersmorning




Type CV
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Wiel / Wheel / Hjul Zwenkwiel / Swivel castor / Lénk hjul Bokwiel / Rigid castor / Fast hjul
Afmetingen Gewicht Aanduiding
Dimensions Weight Designation
Demensioner Vikt Beteckning
rj:.L!.
)
D B d N € H U E F X Y 5 = T
mm L KQ
Wielen* / Wheels* !/ Hjul*

B0 30 10 36 52 0.8 WCCV 0803 6101AS 180
100 40 15 46 64 1.1 WCCV 1003 6151AS 300
120 60 15 &8 786 1.6 WCCV 1203 6151AS 445
140 50 15 66 68 1,9 WCCV 1403 6151A5 500
Zwenkwielen / Swivel castor / Lank hjul

80 30 10 38 - 105 30 95 60 120 85 9 2,3 JCCV D803 6101 180
100 40 15 46 - 130 35 105 70 135 100 1 3,5 JCCV 1003 6151 300
120 50 15 566 - 156 40 115 80 145 110 11 4.7 JCCV 1203 6151 400
140 50 15 66 - 180 45 125 90 160 125 11 6.9 JCCV 1403 6151 500
Bokwielen / Rigid castor / Fast hjul

80 30 10 36 - B - 85 50 110 75 9 1.9 FCCV 0803 6101 180
100 40 16 46 - 105 - 895 60 125 80 11 2,2 FCCV 1003 6151 300
120 80 15 &6 - 130 - 105 70 135 100 11 3,2 FCCV 1203 6151 400
140 60 15 66 - 156 - 115 80 145 110 11 41 FCCV 1403 6151 500
* Inclusief as / Including axke / Inklusive axel

Karakteristieken Characteristics Karakteristika

- zeer hoog belastbaar — very high load rating - mycket hdg bariGrmaga

— zeer slijtvast —~ very high resistance to wear — mycket slitstarkt

— angevoelig voor insnijding door scherpe — resistant to cuts from sharp objects - god bestandighet mot skarpa fGremal

voorwerpen — extremely suitable for rough operational - mycket lamplig vid kravande

— uilermate geschikt voor ruwe conditions applikationer

bedrijfsomstandigheden
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Gietijzeren zwenk- en bokvorken
met wielen van gietijzer

Technische specificatie

B Wiel
qris gietijzer (GG20)
IWwae riIEL‘:{J:"-I.’EEJIP:-Di_}f:l:E}EE rs voorZen
van hoogwaardig ithiumzeespvel
- nasmeerbaar via vetnippe! op wielas
lamelenatdichiing

B Zwenk- en bokvork
zwenkvors uil nedular getijzer
(GGG40), bokvork uil grijs gietijzer
(GG20)
eenzdig afgedicht diepgroef-
koge! ager
voorzian van een vetnippel en noog-
waardig iMhwumzeepve!

B Temperatuur
- standaard van -30 tot +110C
voor hogere lemperaluren raadpleeg
Colson

B Chemische bestendigheid
Zie pag 1C

B Onderhoud
wial an Zwenkyvork penoiek nasmeran
bij extrame bedrifsomstandighedan

Cast iron swivel and rigid forks
with cast iron wheels

Technical specification

W Wheel
grey cast ron (GG20)
two deep groove ball beanngs with a
high-performance lithium soap
qrease
fitted with grease-nipple on whaa!
axle

- sleel labynnth seal

B Swivel and rigid forks
sphargidal cast iron swivel fork
(GGGAD); grey cast iron rigid fork
(GGZQ)
deep groove ball bearing sealed on
one side
litted with hydraulic grease-n pple
and lubricated with a high-parfor-
mance lithium scap grease

W Temperature
~ standard version from -30" to +110C
— for higher temperatures please
contact Colson

B Chemical compatibility
see pane 10

W Maintenance
periodically relubricate wheel and swivel
fork in case of extreme operating
canditions

Type CN

Lank- och fast bygel i gjutjarn med
gjutjarnshjul

Teknisk specifikation

W Hjul
— gratt gjutjam (S5 0120)

~ {va sparkullager smorda med lett pa
littumbas
hjulaxeln ar férseda med smorjnippel
kombinerad tatning

W Lank- och fast bygel
- segjam (35 0717) 1 lAnkbygeln, grati
giutjarn (S5 0120) i den fasta bygein
— gparkufiager tatat pa en sida
- torsedd med smannippel och smord
med fatt pa lihhumbas

B Temperatur
standarduticrande galier
-30° il +110°C
fir hogre temperatur kontakla
Colson's sdliare

B Kemisk bestandighet
se sidan 10

B Underhall
Hor extrema appuxkationar
rekpmmendaras regelbunden
:fﬂer‘smcbr;nqr*.g




Type CN
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Wiel / Wheel / Hjul Zwenkwiel / Swivel castor / Lankhjul Bokwiel / Rigid castor / Fast hjul
Afmetingen Gewicht Aanduiding
Dimensions Weight Designation
Dimensioner Vikt Beteckning
L)
Sk
D B d N C H U E F X Y L= ahmt
mm kg KQ
Wielen® / Wheels* / Hjul*

80 30 10 36 52 0.8 WCCN 0803 6102AS8 700
100 40 15 46 64 1.5 WCCN 1003 6152AS 700
120 50 15 5B 76 2.3 WCCN 1203 6152AS8 700
140 60 15 66 88 3.2 WCCN 1403 6152AS 700
Zwenkwialen / Swivel castor / Lankhjul

80 30 10 36 - 1058 30 9 60 120 85 9 2.5 JCCN 0803 6102 200
100 40 15 46 - 1230 35 106 70 135 100 1" 3.8 JCCN 1003 6152 300
120 50 15 56 - 155 40 115 80 145 110 11 5.4 JCCN 1203 6152 400
140 60 15 66 - 180 45 125 90 160 125 11 7.5 JCCN 1403 6152 500
Bokwielen / Rigid castor / Fast hjul

80 30 10 J6 - 85 - 85 50 110 75 9 1,5 FCCN 0803 6102 200
100 40 15 46 - 105 - 95 60 125 90 11 2,6 FCCN 1003 6152 300
120 50 16 b6 - 130 - 105 70 135 100 11 3.8 FCCN 1203 6152 400
140 60 15 66 - 155 - 115 80 145 110 11 5.5 FCCN 1403 6152 500
* Inclusief as / Including axle / Inklusive axel

Karakteristieken Characteristics Karakteristika

- zZeer hoog belastbaar - very high load rating - mycket hog baribrmaga

~ zeer slijivast - very high resistance to wear - mycket slitstarkl

— zeer licht zwenkend - very easy swivelling cn smooth floors — lagt vridmetstand vid jdmnt underag

- uitermate geschikt voor ruwe — extremely suitable for rough operational - mycket lamplig vid kravande

bedrijfsomstandigheden conditions applikationer
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Zwaarlast zwenk- en bokwielen

Technische specificatie

H Wiel

- gietijzeren wiel met opgevulcaniseer-
de Vulkollan band (type CV), opgevul-
caniseerde elastische rubberband
(type CB) of zonder band (type CN)

- twee diepgroetkagellagers voorzien
van hoogwaardig lithiumzeepvet

— nasmeerbaar

- lamellenafdichting met V-ring

B Zwenk- en bokvork
zwenkhuis uit nodulair gietijzer
(GGGA40); gelast stalen vorkbenen
twee kegellagers voorzien van hoog-
waardig lithiumzeepvet
nasmeearbaar
- O-ring afdichting

B Temperatuur
— type CV van -30" lot +80°C
type CB van -20° tot +80°C
type CN van -30" tol +80°C
— type CV minder geschikt in nalte
omgeving van +80°C of meer

B Onderhoud
- wiel onderhoudsvrij
— zwenkvork periodiek nasmeren bij
extreme bedrijfsomstandigheden

Heavy Duty swivel and rigid castors

Technical specification

B Wheel

— casl iron wheel with bonded-on
Vulkollan tyre {type CV), bonded-on
elastic rubber tyre (lype CB) or
without tyre (type CN)

— two deep groove ball bearings with a
high-performance lithium soap
grease

— sleel labyrinth seal with V-ring

W Swivel and rigid forks

— Spheroidal cast iron swivel housing
(GGG40); welded sleel fork legs

— two taper roller bearings |ubricated
with high-performance lithium soap
grease

— litted with hydraulic grease-nipple

— O-ring seal

B Temperature
-~ type CV from -30° to +80°C
type CB from -20° ta +80°C
type CN from -30° to +80°C
type CV less suitable for wet applica-
fions over 60°C

B Maintenance
— wheel maintenance-free
— swivel fork: relubricate pericdically in
case of extreme operating conditions

Type CV, CB, CN

Heavy Duty ldank- och fasta hjul

Teknisk specifikation

W Hjul

- gjutiarn med pavulkad Vulkellanbana
(typ CV), gjutjarm med pavulkad
elastisk gummibana (typ CB)
gjutiarmhjul (typ CN)

- tva sparkullager smorda med fett pa
lilumbas

- labyrinttatning av stal med V-ring

B Lank- och fast bygel
— segjarn (SS 0717) i svangkransen,
svetsade bygelben
- tva koniska rullager smorda med fett
pa litiumbas
forsedd med smarjnippel
~ tétad med O-ring

B Temperatur
— typ CV fran -30° till +80°C
typ CB fran -20° till +80°C
typ CN fran -30° till +80°C
— typ CV mindre lamplig vid vata miljter
med temperalur over +680°C

M Underhall
— underhallsfritt hjul
— lankbygel: for extrema applikationer
rekommenderas regelbunden
eftersmdrjning




Type CV, CB, CN
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Wiel / Wheel / Hjul Zwenkwiel / Swivel castor / Lank hjul Bokwiel / Rigid castor / Fast hjul
Afmetingen Aanduiding
Dimensions Designation
Dimensioner Beteckning
= | A A -’:
D B d N H U = & &7 hZ s
mm kg
Wielen met Vulkolan band / Wheel with Vulkollan tyre / Hjul med Vulkollan bana
250 75 30 890 366 T2 WHCV 2505 6663 JZCV 2505 6663 FZCV 2505 6663 1700
250 110 30 120 388 72 WHCV 2506 6663 JZCV 2506 6663 FZCV 2506 6663 2500
300 110 30 120 422 72 WHCV 3006 6663 JZCV 3006 6663 FZCV 3006 6663 3000
Wielen met rubberband™/ Wheel with rubber tyre®/ Hjul med gummibana”
300 110 30 120 422 72 WHCB 3006 6663 JZCB 3006 6663 FZCB 3006 6663 1800
Wielen zonder band / Wheel without tyre/ Hjul utan bana
250 75 30 90 356 72 WHCN 2505 6663 JZCN 2505 6663  FZCN 2505 6663 1600
250 110 30 120 368 72 WHCN 2506 6663 JZCN 2506 6663 FZCN 2506 6663 3000
Karakteristieken Characteristics Karakteristika
— robuust en sterk - robust and strong — robust och mycket stark
- onderhoudswrij - maintenance-free — underhallstri
~ uitstekende rijeigenschappen - excellent handling properties — utmarkt mandvrerbarhet
- lopplaatafmetingen volgens ISO-narm - top plate dimensicns standardized — lopplattan dimensioner enligt ISO

according to 1SO

* Heltype -CB is alleen op speciale bestelling leverbaar.
Type -CB availlable only to special order,
Typ -CB levereras endast pa specialbestaining
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Zwenkvorken en zwenkstoel van
nodulair gietijzer

Technische specificatie

B Zwenkvork en zwenkstoel

- nodulair gietijzer

- twee diepgroefkogeliagers (6205 en
6206). Zwenkstoel TJSL twee kagel-
lagers (30205 en 32008)
yoorzien van hoogwaardig
lithwumzeepvel

- astap TJSL van warm gewalst
assenstaal (S5t 52.3)
TJSL is nasmeerbaar

W Bokvork
- glektrolyhsch verzinkl plaalstaal
~ lopplaat aimelingen IS0 genarmali-
seerd

B Temperatuur
van -30° tof +110°C

B Onderhoud _
zwenkvorken onderhoudsvrij
rwenkstoel TJSL penodiek nasmeren
by extrame beanjfsomstandighaden

Spheroidal cast iron swive! forks
and castor pivots

Technical specification

M Swivel fork and castor pivot

- spheroidal cast iron

— wo deep groove ball bearings (6205
and 6206). Castor pivot TISL two
taper roller bearings (30205 ana
32008)
lubricated with high-perfcrmance
lithium socap grease
pivot for TJSL of hot rolied mild steel
(ST, 52.3)

- TJSL fitted with grease-nipple

B Rigid fork
- glectrolytically zinc-coaled sheet sieel
- lop plate dimensions standardized
according to 1SO

B Temperature
from -30° to +110°C

B Maintenance
— swivel forks maintenance-free
- castor pivot TJSL: relubricate
periodically in case of extreme
operating conditions

Type TJH, TJV, TJL, TJSL

Svanggafflar och svangtappar |
segjarn

Teknisk specifikation

B Sviénggafflar och svangtappar

seqarn (S5 0717)
tva sparkullager (6205 och 8206).
svanglapp TJSL har tva koniska
rullager (30205 och 32008}

- smorda med fett pa itiumbas

- tappen | TJSL ar av varmvyalsal stal
(51. 52.3)

- TJSL ar tdrsedd med fetinippel

B Fast bygel
elektrolytiskt forzinkad stalplat
topplattans dimensioner enligt 1S0O

B Temperatur
fran -30° till +110°C

W Underhall
— svédnggafflarna underhalisfria
- for svangtapp TJSL rekommenderas
regelbunden aftersmarjning vid
kravanoe applikation
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Type TJH, TJV, TJL, TJSL
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TJH T4V TJL TJSL
Afmetingen Gewicht Aanduiding Afmetingen Gewicht  Aanduiding bok
Dimensions Weight Designation Dimensicons Weight Designation rigid fork
Dimensioner Vikt Beteckning Dimensicner Vikt Beteckning fast bygel
L L
Dmax _h U et - R e e o
mm kg kg kg “g
205 180 60 45 TJH 180 400 105 7580 N 135 112 1.4 FSEW 180/TF 800
255 196 70 4.5 TJH 185 400 105 7280 1 135 112 1.6 FSEW 195/TF 800
205 112 60 4.5 TJV 112 400 - - - - - - - -
255 127 70 4,5 TJV 127 400 - - - = - - - -
205 130 60 4.5 TJL 130 400 - - - - - - - -
255 145 70 4,5 TJL 145 400 - - - — - - - -
- - - 8.9 TJSLBOISO - 140 105 16 180 140 - - -
Karakteristieken Characteristics Karakteristika
- hoog belastbaar — high load rating - mycket hbg barfdrmaga
~ zeer lage zwenkweerstand - very low swivelling resistance - mycket lagt vridmotstand
— goed geschikt voor ruwe - suitable for rough operational conditions - lamplig vid kravande applkationer
bedrijflsomstandigheden
Constructierichtlijnen TJSL / Construction guidelines TJSL / Konstruktionsriktlinjer TJSL
;ﬁ‘-
D H h U e
mm Kg
250 320 160 65 1230
280 345 170 70 1140
350 415 205 80 1000
360 425 210 BO 1000
400 475 240 80 1000
420 485 250 85 240
455 538 270 80 890
550 625 315 g5 840
RS, 51
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